
SAH Stabstahl | SAH steel bars



Wir sind Her stel ler von le gier ten und un le gier ten 

Rund stahl im Qua li täts- und Edel bau stahl seg ment 

so wie eu ro päi scher Markt füh rer im Durch mes ser-

be reich von 12 bis 14 mm. Ex akt an ge passt an die 

Er for der nis se der Kun den und qua li ta tiv hoch-

wer tig - das zeich net un se re ge walz ten Stab- und 

Blank stahl pro duk te aus. Mit ei nem Stahl sor ti ment 

von über 2500 Stahl gü ten bie ten wir un se ren Kun-

den die ma ß ge schnei der te Lö sung hin sicht lich 

spe zi el ler Ana ly sen.

 

Un se re Pro duk ti ons mög lich kei ten er stre cken sich 

von all ge mei nen Bau stäh len über Ver gü tungs stäh-

le bis hin zu Werk zeug- und Spe zi al stäh len. Die 

Fer ti gungs tie fe reicht von schwar zen, ge strahl ten, 

ge schäl ten und richt po lier ten Stab stahl bis hin zu 

ge win de ge roll ten Schrau ben bol zen bzw. ge fas ten, 

zen trier ten und prä zi si ons ge schlif fe nen Rund stä-

ben in je dem ge wünsch ten Wär me be hand lungs-

zu stand. 

Ein gro ßer Teil der Pro duk ti on geht in die Au to-

 mo bil- und Nutz fahr zeug in dus trie. In je dem eu-

ro päi schen Au to sind Kom po nen ten aus SAH 

Stab stahl ver baut, an ge fan gen von Zahn rä dern, 

Pleu el stan gen und Ge trie be wel len über Fahr-

werks kom po nen ten wie Sta bi li sa to ren, Dreh-

stä be und Schrau ben fe dern bis hin zu ver gü te ten 

und ge schlif fe nen Zahn stan gen für die Len kung.  

Ne ben der Au to mo bil bran che wer den die SAH 

Stab stäh le in der Werk zeug- und Ket ten in dus trie, 

im Ma schi nen- und An la gen bau aber auch in der 

En er gie ge win nung als Qua li täts pro dukt ver wen det. 

Bei den füh ren den Ver tre tern der Ket ten in dus trie 

wer den un se re SAH Stab stäh le zu hoch wer ti gen 

Rund stahl ket ten, Ha ken oder Schä keln ver ar bei tet.  

 

SAH Stabstahl nach Maß | SAH customized steel bars

Un ser SAH Stab stahl ist in der Werk zeug in dus trie 

hoch ge schätzt und wird bei spiels wei se zu Boh-

rern, Mei ßeln oder Schrau ben schlüs seln ver ar bei-

tet. 

Ver stärkt flie ßt SAH Stab stahl in Wind kraft pro jek-

te, wo er bei spiels wei se für Schrau ben bol zen zum 

Ein satz kommt.

Die Agrar tech nik ist kon ti nu ier li cher Ab neh mer 

und fer tigt aus un se ren Stab stäh len hoch be an-

spruch te Werk zeu ge für die Bo den be ar bei tung.

In all die sen Bran chen ver lässt man sich auf 

un sere Qua li tät, die se ist Ba sis für Si cher heit und 

lan ge Le bens dau er der Pro duk te un se rer Kun den

We ma nu fac tu re al loy and non-al loy round steel 

bars from qua li ty and high-gra de struc tu ral steel 

and are the Eu ropean mar ket lea der in the pro-

duc tion of bars with dia me ters of 12 to 14 mm. 

Tailo ring to our cust o m er s� nee ds and pre mi um 

qua li ty dis tin gu ish our rol led and bright steel pro-

ducts. Our pro duct ran ge of mo re than 2500 steel 

gra des enables us to pro vi de our cli ents with per-

fect ly cust o mi zed spe cial ty steel so lu ti ons. 

Our pro duc tion ran ge co vers stan dard struc tu ral 

steels, quen ched and tem pe red steels, tool steels 

and spe cial steels. The ma nu fac tu ring ran ge in-

clu des black, shot-blas ted, pee led and di rec tio nal 

polis hed steel bars, as well as thre a ded bolts, and 

cham fe red, cent red and pre ci si on ground round 

steel bars with any ty pe of heat-tre at ment de si red.
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SAH Stabstahl nach Maß | SAH customized steel bars

 

A high per cen ta ge of our pro ducts are de li ver ed 

to the au to mo ti ve and com mer ci al ve hi cle in dus-

tries. From ge ars, con nec ting rods and trans mis-

si on shafts to sus pen si on com po n ents such as 

sta bi li zers, tor si on bars and coil springs as well 

as tem pe red and ground stee ring ge ar shafts, all 

Eu ropean cars are equip ped with SAH steel bar 

com po n ents. 

In ad di ti on to the au to mo ti ve in dus try, SAH round 

steel bars are used as qua li ty pro ducts in the 

tool and chain in dus tries, in ma chine ry and plant 

en gi nee ring as well as in en er gy ge ne ra ti on 

The lea ding chain ma nu fac tu rers use SAH round 

steel bars to pro du ce high qua li ty round steel 

chains, hooks and shack les. 

Our SAH round steel bars are held in high re gard 

by the tool in dus try whe re they are used for the 

pro duc tion of drills, chisels and wren ches. 

SAH round steel bars are in cre a sin gly used in 

windpower pro jects, e.g. as thre a ded bolts. 

Agri cul tu ral tech no lo gy com pa nies are re gu lar 

cust o m ers as well using our round steel bars to 

pro du ce high ly stres sed tools for working the soil.

 

All the se sec tors put their trust in the 

qua li ty of our steel pro ducts to en su-

re their own pro ducts� safe ty and dura bi li ty. 

 



Produktspektrum | Product range

Lieferprogramm
Product line

Lieferdurchmesser
Available diameters

Gewalzter Stabstahl

Hot rolled steel bars
ø 12,0 mm - 40 mm

Blankstahl

Peeled steel bars
ø 10,0 mm - 39 mm

 Andere Abmessungen auf Anfrage / Other diameters on demand

Ausführungen
Execution

Norm / Toleranzen
Delivery standard / tolerances

Gewalzter Stabstahl, gerichtet

Hot rolled steel bars, straightened
DIN EN 10060 bzw. DIN EN 10060 P

Blankstahl geschält, richtpoliert

Peeled steel bars, polished

DIN EN 10277 & DIN EN 10278 / h9 - h12

Gewalzter Stabstahl, gerichtet, gestrahlt

Hot rolled steel bars, straightened, shot blasted

DIN EN 10060 bzw. DIN EN 10060 P

Blankstahl geschält, richtpoliert, geschliffen

Peeled steel bars, polished, grinded

DIN EN 10277 & DIN EN 10278 / h6 - h12

Lieferlängen
Available lengths

Standardlängen unadjustiert

Standard length not finished
5.000 mm – 18.000 mm +/- 100 mm

Standardlängen adjustiert

Standard length straightened
5.000 mm – 8.400 mm +/- 100 mm

Kurzlängen

Short length
2.500 mm – 5.400 mm +/- 50 mm

Präzisionslängen

Precision length
1 mm – 3.200 mm +/- 0,5 mm

Endenausführung
Shape of the ends of bars

Profilmesserschnitt

End by section shearing machine

Gesägt und entgratet

Sawn and deburred

Gesägt und gefast

Sawn and chamfered

Sonderausführungen auf Anfrage / Special executions on demand
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Produktspektrum | Product range

Prüfen
Testing

Spektralanalyse, Härteerprobung, Zugversuch, Gefügeuntersuchung, Kerbschlagbiegeversuch

Spectrographic analysis, hardening test, tensile test, micro structural analysis, impact test

Rissprüfung

Flaw detection

Magnatest, Verwechslungsprüfung

Magnatest, spectro inspection

Ultraschall-Prüfung

Ultrasonic inspection

Bündelung / Verpackung
Packaging

Signodebündelung oder Drahtbündelung, Bundgewicht von 1 Tonne bis 5 Tonnen

Signode bundle or wire bundle, bundle weight 1 to 5 tons

Etikettierung Standard, Barcode, Stabenden mit wasserlöslicher Dispersionsfarbe und / oder Klebeetiketten

Standard labelling, barcode, bar end with water soluble dispersion paint and / or labelling

Kistenverpackung und seemäßige Verpackung auf Anfrage

Box-packaging and sea-packaging on demand

Eine Auflistung unseres Leistungsspektrums finden Sie unterwww.annahuette.com/home/produkte/sah-stabstahl/leistungsspektrum
A list of our services at a glance can be found on www.annahuette.com/en/home/products/sah-steel-bars/our-services
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Stahlsorten | Steel grades
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Stahlsorte
Steel grade

Norm
Delivery standard

Baustahl
Structural steel

DIN EN 10025

Vergütungsstahl
Heat-treatable steel

DIN EN ISO 683-1/-2

Einsatzstahl
Case hardening steel

DIN EN ISO 683-3

Nitrierstahl
Nitriding steel

DIN EN 10085

Automatenstahl
Free-cutting steel

DIN EN ISO 683-4

Federstahl
Spring steel

DIN EN 10089

Kettenstahl
Chain steel

DIN 17115

Kaltstauchstahl
Kaltfließpressstahl

Cold upsetting steel
Cold extrusion steel

DIN EN 10263

Wälzlagerstahl
Roller bearing steel DIN EN ISO 683-17

Werkzeugstahl
Tool steel DIN EN ISO 4957

Stahl für Flamm- und 
Induktionshärten

Flame and induction 
Hardening steel

DIN 17212 

Kundenspezifische Güten
Tailor made steel grades

VW-Güten  
VW Grades

Kundenspezifische Güten
Tailor made steel grades

ZF-Güten
ZF Grades

AFP Stähle
Micro alloyed steel DIN EN 10267

Borstahl
Boron steel DIN EN ISO 683-2/-3

Eine Auflistung unserer Stahlsorten finden Sie unter www.annahuette.com/home/produkte/sah-stabstahl unter 
Download www.annahuette.com/cdn/uploads/tabelle-stahlsorten.pdf

A list of our steel grades can be found on www.annahuette.com/en/home/products/sah-steel-bars at 
download www.annahuette.com/cdn/uploads/steelgrades-2.pdf





Wärmebehandlung | Heat treatment

Behandlungszustand (nach DIN EN 10027-1)
Types of heat treatment (according to DIN EN 10027-1)

Behandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge und Härtespanne

Treated for ferrite-pearlite structure and hardness range
+ FP (+ BG)

Behandelt auf Kaltscherbarkeit

Treated for cold shearing
+ S (+ C)

Weichgeglüht
Soft-annealed

+ A (+ G)

Behandelt auf Härtespanne
Treated for hardness range

+ TH (+ BF)

Geglüht zur Erzielung kugeliger Karbide
Annealed for spheroidised carbide

+ AC (+ GKZ)

Normalgeglüht oder normalisierend umgeformt
Normalizing

+ N (+ N)

Spannungsarmgeglüht
Stress relieving

+ SR (+ S)

Wassergehärtet
Hardened  by water

+ QW (+ H)

 Vergütet
Quenced and tempered

+ QT (+ V)
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Qualität | Quality
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Qualität - mit Sicherheit.

Aus ge bil de te und ge prüf te Werk stoff prü fer der 

Qua li täts stel le wa chen mit Hil fe aus ge reif ter Soft-

ware so wie mo derns ten Prüf ge rä ten über die Gü te 

un se rer Pro duk ti ons pro zes se und Pro duk te. Wir 

ste hen im stän di gen Kon takt mit un se ren Pro duk-

ti ons be rei chen und re agie ren bei Be darf so fort.

Unser Erfolg ist der unserer Kunden.

Die kon ti nu ier li che Ver bes se rung un se rer Pro duk-

te und Ar beits ab läu fe ist die Auf ga be von al len Mit-

ar bei tern. Dass wir auf die sem Ge biet aus ge spro-

chen er folg reich sind, be weist die Zer ti fi zie rung 

un se res Qua li täts ma nage ment sys tems. 

SAH Stahl ist nach deut schen und in ter na tio na len 

Nor men DIN EN ISO 9001, nach dem Um welt stan-

dard DIN EN ISO 14001, dem Energiemanagement-

system 50001 und zu sätz lich für den Au to mo ti-

ve-Be reich jähr lich nach IATF 16949 ge prüft und 

zer ti fi ziert. Un se re Qua li tät ist „Ma de in Ger ma ny“.

Quality you can count on.

Trai ned and qua li fied ma te ri al tes ters from 

our qua li ty as suran ce de part ment mo ni tor the 

qua li ty of our pro duc tion pro ces ses and pro-

ducts using so phis ti ca ted soft ware and the la test 

tes ting equip ment. We con ti nuous ly com mu ni ca te 

with our pro duc tion li nes and can ta ke im me dia te 

ac tion, when ne cessa ry. 

Our customers success is our success.

To con ti nuous ly im pro ve our pro ducts and pro ces-

ses is the re s pon si bi li ty of all our em ployees. The 

cer ti fi ca ti on of our qua li ty ma nage ment sys tems 

is pro of of our de ep com mit ment to and out stan-

ding suc cess in en su ring con sis tent ly high qua li ty. 

SAH steel is sub ject to an nu al tes ting and 

cer ti fi ca ti on pro ces ses ac cor ding to the Ger man 

and in ter na tio nal stan dard DIN EN ISO 9001, 

the en vi ron men tal stan dard DIN EN ISO 14001, 

the energy  management system DIN EN ISO 

50001 and for the au to mo ti ve sec tor, IATF 16949. 

Our qua li ty is „Ma de in Ger many�. 



Stahlwerk Annahütte

Max Aicher GmbH & Co. KG

D-83404 Hammerau

Fon: +49 (0) 86 54/4 87-0

Fax: +49 (0) 86 54/4 87-9 68

stahlwerk@annahuette.com

www.annahuette.com


